Fyldemaskiner

GR 47/31

Fullmaschinen GR 47/31
Filling machines GR 47/31

DK
GR 47/31 serien fremstilles standard
som fplgende fyldemaskiner.

GR 47/31-BL blaesefylder anvendes
ved fyldning af f.eks. skumgranulat i
hynder og puder, hvor transportluften
kan passere igennem textilet. Kapacitet
op til 450 kg/timen.

GR 47/31-BL. anvendes ogsa som
lagersilo, hvor blesefylderen bruges
for transport af siloens indhold til
anden silo eller pakkemaskine.

GR 47/31-SF sneglefylder med en fyl-
detud pa 425 x 425 mm, som bruges til
fyldning af plasticseekke. Kapacitet op
til 1 kg/sec.

GR 47/31-SP sneglefylder som fylder
siloens materiale ud i et lukket luft-
transportsystem i forbindelse med
Separator SP 5/750. Kapacitet op til

1 kg/sec.

GR 47/31-MX mixersilo udstyret med
mixerunit 1 siloen for blanding af for-
skellige fyldematerialer. Udtpmningen
af de blandede materialer sker gennem
bundsektionen. ~ Maksimal  blande-
mengde er 2 silosektioner svarende til
9.3 m®. Mixertid ca. 2 min. athengig af
materialerne.

D

Die Fiillmaschinen der Serie GR 47/31 wer-
den in folgenden Standardausfiihrungen
hergestellt:

GR 47/31-BL  Geblisefiiller wird zum
Fiillen von zum Beispiel Schaumstoffgranu-
Jat in Polster und Kissen verwendet, wo die
Forderluft durch das Textil passieren kann.
Kapazitat: bis zu 450 kg/Std.

GR 47/31-BL kann ebenfalls als Lagersilo
dienen, wobei der Geblisefiiller fiir die For-
derung des Siloinhaltes zu anderen Silos
oder zu Packmaschinen benutzt wird.

GR 47/31-SF Schneckenfiiller mit einem
Fiillstutzen von 425 x 425 mm wird zum
Fiillen von Plastsicken verwendet. Kapazi-
tét: bis zu 1 kg/s.

GR 47/31-SP Schneckentfiiller in Verbin-
dung mit Separator SP 5/750 fiillt Siloma-
terial in ein geschlossenes Luftfordersys-
tem. Kapazitét: bis zu 1 kg/s.

GR 47/31-MX Mixersilo ist im Silo mit
einer Mixereinheit ausgestattet, die ver-
schiedene Tiillmaterialien mischt. Die
Abforderung der gemischten Materialien
erfolgt durch die Bodensektion. Die maxi-
male Mischmenge ist 2 Silosektionen, die
9,3 m® betragt. Mixerzeit: ca. 2 Min., je nach
Material.

GB

The filling machines in the GR 47/31 se-
ries are supplied in the following stan-
dard designs:

The GR 47/31-BL  blower filling
system is used for filling cushions and
pillows with fillings such as foam granu-
lates where the transport air can pass
through the fabric. Capacity: up to 450
kg/h.

The GR 47/31-BL is also used as a stor-
age silo using the blower filling system
to transport the volume in the silo to
another silo or packaging machine.

The GR 47/31-SF scroll conveyor with
a 425 x 425 mm filling spout for filling
plastic bags. Capacity: up to 1 kg/sec.

The GR 47/31-SP scroll conveyor, com-
bined with separator SP 5/750, feeds
the silo material into a closed air trans-
port system. Capacity: up to 1 kg/sec.

The GR 47/31-MX mixer silo is fitted
with a mixer unit in the silo for mixing
different filling materials. The mixed
materials are discharged through the
base section. Maximum mixer volume is 2
silo sections corresponding to 9.3 m®. Mix-
er time: approx. 2 min. depending on the
materials.
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